ird)olteCh El poder de digitalizar las energias renovables.

GeCKO Caracteristicas principales
home del dispositivo doméstico

PROCESAMIENTO CPU: dual-core de 32 bits 240 MHz
Flash: 8 mb quad spi
PSRAM: 8 mb octal spi

MEMORIA Externa: funcionalidad de datalogger

COMUNICACIONES Inaldmbricas:
WiFi (antena interna o externa) y bluetooth

Cableadas:
2 canales RS485 (modbus RTU) configurables como
cliente o servidor.

OTROS INTERFACES Conector de alimentacidn para sensérica externa.
Salida digital.
PARAMETROS ELECTRICOS Medida hasta 3 circuitos independientes en los 4

cuadrantes y en clase 0.2

CONEXION ALTERNA 10 3 tensiones en funcion caso de uso.
1, 2 o 3 bobinas nUcleo abierto o cerrado.

ACTIVACION DE CARGAS Un rele de libre potencial para gestion de cargas
y/o sistema anti-vertido.

INDICADOR LUMINOSO Led bi-color como indicador de estado en funcién
de color y modo de parpadeo.

ALIMENTACION Directa de la red de alterna.

FACTOR DE FORMA 1U carril DIN funcionalidad reducida orientado al

sector doméstico.

DIMENSIONES 94x30x64 mm (Alto x Ancho x Largo)

irfitech es Para mas detalles escribenos a info@infitech.es



